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Vielen Dank fur den Erwerb des JetCat Telemetriesystems ,, TelJET“. TelJET ermoglicht es erstmalig , live” Daten
von Bord lhres Modells - ohne Laptop/PC etc. - auf einem Grafikterminal anzuzeigen. TelJET ist eine kompakte
Einheit bestehend aus 2.4 GHz Sender und Grafk-Anzeigeempfanger. Das System bietet ein HochstmaR an
Leistungsfahigkeit und Flexibilitat

AUSSCHLUSS VON HAFTUNG UND SCHADENSERSATZ

Der Einbau, Verwendungszweck sowie die sachgemaRe Bedienung des erworbenen Produktes kann von der
Firma JetCat nicht iberwacht werden. Daher Gibernimmt JetCat keinerlei Haftung fiir Verluste Schaden oder
Kosten, die sich aus dem fehlerhaften Betrieb, Verwendungszweck, aus fehlerhaftem Verhalten bzw. in
irgendeiner Weise mit dem vorgenannten zusammenhangend ergeben. Soweit vom Gesetzgeber nicht
zwingend vorgeschrieben, ist die Verpflichtung der Firma JetCat zur Leistung von Schadensersatz, aus welchen
Grund auch immer ausgeschlossen (inkl. Sachschaden, Personenschaden, Tod, Beschddigung von Gebauden
sowie auch Schaden durch Umsatz oder Geschéftsverlust, durch Geschaftsunterbrechung oder andere indirekte
oder direkte Folgeschdden), die von dem Einsatz unserer Produkte und deren Zubehor herriihren. Die
Gesamthaftung ist unter allen Umstdanden und in jedem Fall beschrankt auf den Betrag, den Sie tatsachlich fur
dieses Produkt gezahlt haben.

Die Inbetriebnahme und der Betrieb unserer Produkte erfolgt einzig und allein auf Gefahr des Betreibers!
Mit der Inbetriebnahme bekraftigen Sie, zur Kenntnis genommen zu haben, dass JetCat das Befolgen der
Anweisungen in diesem Betriebshandbuch - bzgl. Aufbau, Betrieb, Einsatz von Strahltriebwerk und
Fernsteuerung nicht tiberwachen und kontrollieren kann. Von Seiten JetCat wurden weder Versprechen,
Vertragsabsprachen, Garantien oder sonstige Vereinbarungen gegeniiber Personen oder Firmen beziglich der
Funktionalitdt und der Inbetriebnahme des Produktes gemacht. Sie als Betreiber haben sich beim Erwerb auf
Ilhre eigenen Fachkenntnisse und Ihr eigenes Urteilsvermogen verlassen.

ANSCHLUSSCHEMA

Der Sender wird zwischen ECU und LED-Platine eingeschleift. Die Richtung ist dabei beliebig. Das
AnschluBkabel sollte eine Lange von 25 cm nicht liberschreiten um unnotige Spannungsverluste zu vermeiden.
Das Kablel wird an der ECU am Steckplatz Data-Bus eingesteckt.

Der Sender kann sowohl an der LED Platine
wie auch am LED Interface angeschlossen werden.

Alernativ ist der Anschluss auch am Ausgang
vom LED Board maglich. In dieser Variante
wird im Bedarfsfall die GSU am TRX-2400JC
angesteckt.




HINWEIS: EINBAU & REICHWEITENTEST

Platzieren Sie den Telemetriesender mit mindestens 30 cm Abstand zum Empfanger um eine gegenseitige
Beeinflussung der beiden Komponenten zu vermeiden. Fiihren Sie auf jeden Fall einen Reichweitentest durch!

LIEFERUMFANG

- Grafikanzeige TellJET

- Telemetriesender TRX2.4
- Ladekabel
- Datenkabel

OPTIONAL

- JetCat GPS-Empfanger
- JetCat Speaklet System




Die Grafikanzeige wird lber den seitlich angebrachten Schiebeschalter ein- bzw. ausgeschaltet. Achten Sie
darauf, dal’ die Anzeige sofern Sie nicht bendtigt wird abgeschaltet ist. Der eingebaute NiMH-Akku sollte nicht
unter 6,0V entladen werden

INBETRIEBNAHME - LADEN DES AKKUS

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Anzeige geladen werden. In der Anzeige ist ein NiIMH-Akku mit 5
Zellen / 750 mA eingebaut, der Ladestrom sollte 250 mA nicht Giberschreiten um eine unnétige
Warmeentwicklung zu vermeiden. Das Ladekabel erst mit dem Ladegeréat verbinden (SCHWARZ = -/ROT = +)
und anschliefend am TellET anstecken. Als Ladegerat kann jeder NiMH-fahige Lader verwendet werden.



EINSTELLUNGEN-SETUP

Im SETUP-Men kann der TellET auf die jeweiligen Bedirfnisse angepasst werden.

Durch gleichzeitiges driicken der 4* und <= Tasten wird das Menii aufgerufen. Uber die4*< -Tasten kann der
jeweilige MenU-Punkt ausgewahlt und mit der <=Taste geandert werden.

BACKLIGHT (ON/OFF)
Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Grafikdisplays kann ein- bzw. ausgeschaltet werden. Beachten Sie, dass
sich die Betriebszeit des Geréates bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung verdreifacht!

Turbine
Hier wird eingestellt ob eine Strahlturbine, Einwellen Helikopterturbine oder Zweiwellen Turbine
verwendet wird.

Gear-Rat
Die Ubersetzutng des Helikoptergetriebes wird automatisch erkannt. Der Wert kann nicht veridndert werden.

FL - Start (OPTION SpeakJET)
Der Wert ab dem bei angeschlossener Sprachausgabe die Restkraftstoffmenge angesagt wird.
Werkseinstellung 1000 ml

FUEL-STEP (OPTION SpeaklJET)
Bei angeschlossener Sprachausgabe wird die verbleibende Restkraftstoffmenge in der ausgewahlten

Schrittweite angesagt. Werkseinstellung 250 ml

FUEL-WARN (OPTION SpeaklJET)

Bei Unterschreiten der eingegebenen Restkraftstoffmenge wird eine Warnmeldung ausgegeben.
Werkseinsellung 500ml

AIRSPEED MAX (OPTION SpeakJET)
Bei Uberschreiten der eingegebenen Fluggeschwindigkeit wird eine Warnmeldung ausgegeben.

AIRSPEED MIN (OPTION SpeaklJET)
Bei Unterschreiten der eingegebenen Fluggeschwindigkeit wird eine Warnmeldung ausgegeben.

KEY #1 — KEY #3 (OPTION SpeaklJET)

Die Funktionstasten des SpeakJETs konnen mit beliebigen Sprachinformationen belegt werden. Auf
Tastendruck erfolgt dann die jeweilige Sprachansage.

Wahlbar sind folgende Ansagetexte:

® RPM/MIN-1 DREHZAHL

(] PUMP VOLT Derzeitige Pumpenausgangsspannung
® TEMPERATURE Abgastemperatur

®  AIRSPEED Fluggeschwindigkeit

() RESTFUEL Verbleibende Restkraftstoffmenge

® BATTERY-VOLT Bordspannung



GPS-SPEED GPS-Geschwindigkeit (GROUNDSPPED)
GPS-ALTITUDE GPS-Flughthe
GPS-DISTANCE Entfernung vom Abflugpunkt

PERM. GPS-SPEED  Permanente Ansage der GPS-Geschwindigkeit

PER. AIR - SPEED Permanente Ansage der Geschwindigkeit tiber Grund
ROTOR SPEED Rotordrehzahl

VOLUME (OPTION SpeaklJET)
Kopfhorer / Lautsprecher Lautstarke.

UNITS (OPTION SpeaklJET)
Bestimmt ob die Einheitenml,km/h usw. angesagt werden.

NAMES (OPTION SpeaklJET)
Bestimmt ob die Parameter Kraftstoff, Temperatur, usw. angesagt werden.

BINDING
Werden Sender und Terminal nicht automatisch gekoppelt kann der Prozess hier manuell gestartet werden.

>EXIT Meni beenden

Uber die # + ¥ -Tasten wird zwischen den einzelnen Anzeigen umgeschaltet.

INSTRUMENTS

DREZAHL TEMPERATUR BORDSPANNUNG

GAS-KANAL F——o
PUMPENSPANNUNG {if—o i

LETZTER DATENEMPFANG/ |

FELDSTARKE M 7| i

ECU-STATUS AIRSPEED TANKINHALT

Die Instrumenten -Ubersicht stellt alle wichtigen Turbinenparameter dar.



DREHZAHL — TEMPERATUR - FELDSTARKE

GrolRdarstellung von Drehzahl und Temperatur, der untere Balken zeigt die Empfangsfeldstarke an.

GPS

Die GPS Anzeige zeigt wahrend des Fluges graphisch die Position von Pilot (Mittelpunkt des Kreises) und
Flugzeug an. Am Rechten Bildschirmrand wird die absolute Geschwindigkeit (GROUNDSPEED), Hohe (iber
Grund und Distanz zum Abflugpunkt angezeigt.






